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Les données contenues dans cette brochure sont indicatives et nous vous invitons à 
visiter notre site web 3f-filippi.com ou à contacter notre réseau de vente pour vérifier 
les éventuelles mises à jour.
Dans un souci constant d’amélioration de ses produits, 3F Filippi se réserve le droit de 
modifier les caractéristiques techniques des produits illustrés et le contenu de cette 
publication, sans préavis.
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3F Filippi, une entreprise 
qui a marqué l’histoire 
de l’éclairage en Italie, 
représente aujourd’hui 
une réalité au service 
des professionnels et des 
concepteurs à la recherche 
de solutions de qualité.

La valeur la plus importante : 
la transparence absolue vis-à-vis du marché. 

Depuis 1952, nous concevons et vendons des luminaires de 
qualité qui garantissent des performances dans le temps, 
nous imposant ainsi comme un partenaire fiable pour la 
réalisation de chaque projet d’éclairage.

so.SOCIÉTÉ
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3F Filippi est 
l’une des rares 

entreprises 
en Europe à 
posséder un 

Goniophotomètre 
à miroir tournant.

L’utilisation de cette technologie nous 
permet de garantir la qualité, la 

fiabilité et l’authenticité des données 
rapportées, grâce à des tests tels que : 

les mesures photométriques (intensité, 
distribution, luminance), les mesures 

colorimétriques (spectre lumineux, 
température de couleur, rendu des 

couleurs) et les mesures thermiques. 
ponctuelles sur les composants 

internes du luminaire. 

SÉCURITÉ

Tous les produits sont testés 
en interne conformément 
aux réglementations 
nationales en vigueur. 
CEI 34-21, européenne EN 
60598-1 et internationale 
IEC 60598-1, garantissant 
une sécurité, une qualité et 
une durabilité maximales.

DURABILITÉ

Chaque produit est conçu 
comme une plateforme 
adaptable aux besoins de 
nos clients, de manière 
à pouvoir être réutilisé, 
reconditionné, mis à niveau 
et recyclé.

FIABILITÉ 

Lorsqu’un client choisit a 
nos produits, il doit être 
certain de selectionner 
la meilleure option en 
termes de performances 
techniques, de fiabilité et de 
consommation.
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3F Filippi propose des solutions 
d’éclairage sur mesure pour les 
centres de données, conçues pour 
mettre en valeur chaque espace en 
alliant sécurité, durabilité et efficacité.

Éclairage vertical adéquat
Il est nécessaire de garantir des niveaux d’éclairage 
vertical suffisants pour permettre aux opérateurs 
d’identifier rapidement et sans erreur les 
équipements informatiques présents dans les 
baies.

Visibilité optimale dans les 
allées et le long des racks
Il est essentiel de garantir des conditions de 
visibilité optimales dans les allées et le long des 
rangées de racks, afin de permettre une lecture 
claire des données et des étiquettes sur les 
panneaux avant.

Production continue de chaleur 
et de poussière
Le fonctionnement ininterrompu des serveurs 
génère de la chaleur en permanence et contribue 
à l’accumulation de poussière, des facteurs qui 
peuvent affecter l’efficacité et la durée de vie des 
équipements.

Consommation énergétique 
élevée
Le fonctionnement continu des serveurs et 
des systèmes CVC (chauffage, ventilation et 
climatisation) implique une consommation 
d’énergie constante, ce qui a un impact significatif 
sur les coûts d’exploitation.

Intégration de l’IoT et éclairage 
de secours
Le système d’éclairage doit être connecté à des 
systèmes intelligents et de secours, garantissant 
une visibilité continue et la sécurité même en cas 
de coupure de courant.

valeurajoutée
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Chez 3F Filippi, nous concevons des solutions toujours plus 
efficaces et durables, dans le but de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2030. Depuis des années déjà, nous adoptons 
la Lean Production, pour éliminer le gaspillage, et le Life Cycle 
Assessment, pour optimiser l’efficacité énergétique et la durée de 
vie des produits. 
Aujourd’hui, nous atteignons les 100 000 heures de 
fonctionnement et nous visons à dépasser cet objectif dans les 
années à venir.

Nous utilisons des 
panneaux photovoltaïques 
qui couvrent 30 % de nos 
besoins énergétiques, et 
nous achetons les 70 % 
restants auprès de sources 
d’énergie renouvelables 
certifiées.

Chez 3F Filippi, nous valorisons le « sur mesure » italien, en 
accordant une grande attention au client et à la qualité à chaque 
étape. 
Nos points forts sont la personnalisation, le service technique 
dédié, la fiabilité Made in Italy et le service après-vente. 
 
La flexibilité des produits et la large gamme proposée couvrent 
tous les besoins avec peu de références. Nos technologies 
brevetées réduisent les délais d’installation et de conception, 
tandis que la traçabilité et les certifications facilitent les essais et 
la conformité.
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Dans les Data Center, l’éclairage doit garantir fiabilité, efficacité 
et contrôle thermique. Les luminaires LED 3F Filippi, à faible 
dégagement de chaleur et dotés d’optiques spécifiques, assurent une 
visibilité optimale entre les baies, sans éblouissement, favorisant ainsi 
la précision des opérateurs.

Leur conception compacte et protégée empêche l’accumulation 
de poussière et garantit leur compatibilité avec les environnements 
techniques sensibles. L’intégration avec des systèmes de gestion 
intelligents permet de réaliser des économies d’énergie et d’assurer 
une gestion flexible de l’installation, même en cas d’activité 24 heures 
sur 24.

da.

TECNOPOLO
LEONARDO 
SUPERCOMPUTER
Bologna, Italia
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3F Linda

3F Dìagon 3F Reno3F Zeta DT UGR

3F Zeta L UGR 3F Linux L 3F Tank ATEX Rock

Zero 3F

Solutions adaptées aux LOCAUX TECHNIQUES :

Solutions adaptées aux BUREAUX :
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3F Linda

3F Linda s’est fait connaître pour ses lignes 
douces et sans saillies, pour ses fixations 
brevetées escamotables dans le corps du 
luminaire, pour son corps compact de 
forme ovoïde (110 millimètres au maximum 
en cas d’installation avec des supports de 
plafond), pour sa structure interne de renfort 
et pour son écran élastique et incassable 
en polycarbonate. Grâce à sa polyvalence, 
elle trouve des applications dans les 
environnements civils, commerciaux et dans 
l’industrie alimentaire (normes IFS, HACCP, 
BRC).

TECHNIQUES DE L’ÉCLAIRAGE

•	 Distribution symétrique contrôlée.
•	 Durée utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
•	 Sécurité photobiologique RG0.

SOURCE

•	 Modules LED linéaires.
•	 Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.

MÉCANIQUES

•	 Corps en polycarbonate anti‑feu V2, moulé par injection en 		
	 gris RAL 7035.
•	 Joint d’étanchéité, écologique, non vieillissant, injecté.
•	 Réflecteur porte‑engrenage en acier galvanisé à chaud, peint 	
	 avec base en polyester blanc.
•	 Écran en polycarbonate photogravé internement, anti‑feu V2, 	
	 stabilisé aux UV, moulé par injection, avec surface externe 		
	 lisse.
•	 Étriers de fixation en acier inox, à l’exception des versions 		
	 L=300 mm.

ÉLECTRIQUES

•	 En conformité avec la norme EN 60598‑1.
•	 La conformité à la norme EN 60598‑2‑22 pour l’alimentation 		
	 électrique à partir d’un système d’urgence centralisé CPSS 		
	 doit être vérifiée dans les fiches techniques de chaque 		
	 appareil sur notre site Web.
•	 Les luminaires avec câblage de secours permanent EP à bord 	
	 sont conformes à la norme EN 60598‑2‑22, zones à haut 		
	 risque exclues.

LOCAL TECHNIQUElt.

Code 58616
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3F Zeta L UGR

Le 3F Zeta L UGR est bien plus qu’un 
simple luminaire autonome : il s’appuie sur 
l’expérience du système 3F Linux pour offrir 
un éclairage efficace, facile à installer et 
capable de s’adapter à des environnements 
ne nécessitant pas de configuration en ligne 
continue. Qu’il s’agisse d’un remplacement 
d’éclairage ou d’un nouveau projet, le 3F 
Zeta L UGR représente une solution fiable 
en termes de performances et de confort 
visuel, déjà appréciée dans les secteurs du 
commerce de détail, de la logistique et de 
l’industrie. Il est équipé de sources LED à 
haute efficacité et se distingue par son design 
compact et sa polyvalence d’application. 
La lentille UGR spéciale intervient sur la 
distribution lumineuse, en contrôlant le 
faisceau et en évitant l’éblouissement, afin de 
garantir un éclairage plus confortable et de 
qualité dans tous les environnements.

TECHNIQUES DE L’ÉCLAIRAGE

•	 Distribution contrôlée directe large et asymétrique.
•	 Durée utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
•	 Sécurité photobiologique RG0.

Version L UGR
•	 Luminance moyenne <3000 cd/m² pour angles >65° radiaux.

SOURCE

•	 Modules LED linéaires.
•	 Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.

MÉCANIQUES

•	 Corps en acier galvanisé à chaud, peint en polyester blanc, 		
	 obtenu par laminage.
•	 Unité de lumière en acier galvanisé à chaud, peint en base 		
	 de polyester blanc avec ressorts de fixation et des crochets de 	
	 sécurité rétractables en acier inoxydable.
•	 Embouts fins en polycarbonate blanc.
•	 Supports en acier inoxydable avec des vis de fixation 		
	 antidérapants.

ÉLECTRIQUES

•	 En conformité avec la norme EN 60598‑1.
•	 La conformité à la norme EN 60598‑2‑22 pour l’alimentation 		
	 électrique à partir d’un système d’urgence centralisé CPSS 		
	 doit être vérifiée dans les fiches techniques de chaque 		
	 appareil sur notre site Web.
•	 Les luminaires avec câblage de secours permanent EP à bord 	
	 sont conformes à la norme EN 60598‑2‑22, zones à haut 		
	 risque exclues.

Code 10880

LOCAL TECHNIQUElt.
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3F Linux L

3F Linux est bien plus qu’un simple 
système en ligne continue : il a été conçu 
pour composer des canaux de manière 
simple et efficace, et pour réduire 
considérablement les coûts d’installation 
et de maintenance de l’installation. Qu’il 
s’agisse d’un remplacement d’éclairage ou 
d’un nouveau projet, 3F Linux est le choix 
gagnant en termes de performances et de 
facilité d’installation : il a déjà été adopté par 
de nombreux acteurs majeurs des secteurs 
de la distribution, de la logistique et de la 
production industrielle à travers le monde. Il 
est équipé de sources LED à haut rendement 
et se caractérise par les dimensions réduites 
de son boîtier, ainsi que par la modularité de 
ses composants et accessoires, qui offrent 
une liberté maximale dans la conception des 
installations.

TECHNIQUES DE L’ÉCLAIRAGE

•	 Distribution directe.
•	 Durée utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
•	 Sécurité photobiologique RG0.

SOURCE

•	 Modules LED linéaires.
•	 Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.

MÉCANIQUES

•	 Unité de lumière en acier galvanisé à chaud, peint en base 		
	 de polyester blanc avec ressorts de fixation et des crochets de 	
	 sécurité rétractables en acier inoxydable.
•	 Lentilles méthacrylate (PMMA) avec surface plane externe 		
	 (superposée pour obtenir une protection complète des 		
	 modules LED).

ÉLECTRIQUES

•	 En conformité avec la norme EN 60598‑1.
•	 La conformité à la norme EN 60598‑2‑22 pour l’alimentation 		
	 électrique à partir d’un système d’urgence centralisé CPSS 		
	 doit être vérifiée dans les fiches techniques de chaque 		
	 appareil sur notre site Web.
•	 Connexion à la structure avec prise mobile avec sélection de 		
	 phase (H05Z‑U halogène section de câble gratuite 0,5 mm² 		
	 HT90).

Code A20127

LOCAL TECHNIQUElt.



1515



16

3F Tank ATEX 
Rock large
Ce luminaire garantit une sécurité maximale 
tout en offrant un éclairage de qualité dans 
les environnements de travail à haut risque. 
Ses sources LED de dernière génération 
sont protégées par un boîtier cylindrique 
en polycarbonate qui assure une résistance 
optimale à la poussière, à l’eau et aux chocs. 
Cet appareil est la réponse définitive pour 
ceux qui recherchent la solution d’éclairage 
la plus sûre dans les environnements 
industriels les plus exigeants, grâce à sa 
résistance mécanique maximale IK10 et à 
son indice de protection IP69K (IP66 pour les 
applications ATEX), ce qui le rend adapté aux 
environnements où l’équipement est nettoyé 
de manière intensive à l’eau sous haute 
pression ou à la vapeur.

TECHNIQUES DE L’ÉCLAIRAGE

•	 Distribution symétrique directe.
•	 Durée utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
•	 Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+40°C)
•	 Sécurité photobiologique RG0.

SOURCE

•	 Modules LED linéaires.
•	 Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.

MÉCANIQUES

•	 Corps tubulaire haute épaisseur en polycarbonate haute 		
	 transparence avec traitement de surface, qui garantit la 		
	 résistance aux agents chimiques agressifs.
•	 Embouts en aluminium moulé sous pression, peints en 		
	 polyester gris.
•	 Joint d’étanchéité.
•	 Réflecteur porte‑engrenage en acier galvanisé à chaud, peint 	
	 avec base en polyester blanc.
•	 Équerres de fixation et vis en acier inoxydable AISI 316.

ÉLECTRIQUES

•	 En conformité avec la norme EN 60598‑1.
•	 Connexion rapide par presse‑étoupe M20x1,5 en polyamide 		
	 renforcé de fibre de verre avec 1,5m de câble H07RN‑F 5G1,5 		
	 mm².

Code 56750

LOCAL TECHNIQUElt.
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TECHNIQUES DE L’ÉCLAIRAGE

•	 Distribution symétrique contrôlée.
•	 Luminance moyenne <3000 cd/m² pour angles >65° radiaux.
•	 Durée utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
•	 Sécurité photobiologique RG0.

SOURCE

•	 Modules LED linéaires.
•	 Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.

MÉCANIQUES

•	 Corps en acier galvanisé à chaud, peint en polyester blanc, 		
	 obtenu par laminage.
•	 Diffuseur à géométrie différenciée, en polycarbonate 		
	 transparent avec finition microprismatique, antireflet sur la 		
	 partie plate et opale sur le côté.
•	 Filtre en méthacrylate (PMMA) opale anti‑éblouissement pour 	
	 uniformité de la luminosité.
•	 Embouts fins en polycarbonate blanc.
•	 Supports en acier inoxydable avec des vis de fixation 		
	 antidérapants.

ÉLECTRIQUES

•	 En conformité avec la norme EN 60598‑1.
•	 La conformité à la norme EN 60598‑2‑22 pour l’alimentation 		
	 électrique à partir d’un système d’urgence centralisé CPSS 		
	 doit être vérifiée dans les fiches techniques de chaque 		
	 appareil sur notre site Web.
•	 Les luminaires avec câblage de secours permanent EP à bord 	
	 sont conformes à la norme EN 60598‑2‑22, zones à haut 		
	 risque exclues.

3F Zeta DT UGR

Le 3F Zeta DT UGR est plus qu’un simple 
luminaire autonome : il s’appuie sur 
l’expérience du système 3F Linux pour offrir 
un éclairage efficace, simple à installer et idéal 
dans les contextes où une configuration en 
ligne continue n’est pas requise. Qu’il s’agisse 
d’un remplacement d’éclairage ou d’un 
nouveau projet, il constitue une solution fiable 
en termes de performances et de qualité de 
lumière, déjà appréciée dans les secteurs 
du commerce de détail, de la logistique et 
de l’industrie. Dans la version avec diffuseur 
en polycarbonate DT, il se distingue par une 
grande uniformité lumineuse et un excellent 
confort visuel : la géométrie particulière de 
l’écran permet une distribution de la lumière 
large et équilibrée, même vers le haut, 
contribuant ainsi à créer des environnements 
plus lumineux, accueillants et sans 
éblouissement.

Code 10612



1919BUREAUX



20

3F Dìagon

Un éclairage conçu pour optimiser les 
espaces de travail, les magasins et les zones 
de passage : c’est ce que propose 3F Dìagon, 
un luminaire encastré de forme carrée dont 
les 16 cellules encastrées abritent des sources 
LED de dernière génération. 

Le tout dans un boîtier de seulement 30 
millimètres de hauteur, ce qui permet 
de l’installer dans des cavités très basses 
(hauteur min. 110 mm). Chaque cellule, de 
forme tronconique, abrite en son centre une 
lentille conçue pour optimiser au maximum 
la diffusion lumineuse des LED de dernière 
génération.

Code 23006

TECHNIQUES DE L’ÉCLAIRAGE

Distribution symétrique directe.
Température de couleur disponible /830 ‑ /840, /930 ‑ /940.
Durée utile (L75/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Sécurité photobiologique RG0.

SOURCE

•	 Modules LED carrés.
•	 Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.

MÉCANIQUES

•	 Corps en acier zingué à chaud, laqué en polyester blanc.
•	 Diffuseur alvéolaire en diagonale en polycarbonate blanc 		
	 antireflet.
•	 Hauteur réduite à 30 mm.
•	 Installation dans faux‑plafonds avec structure apparente.
•	 La version 621x621 est dédiée aux faux plafonds qui ont des 		
	 dimensions modulaires de 625x625.

ÉLECTRIQUES

•	 En conformité avec la norme EN 60598‑1.
•	 La conformité à la norme EN 60598‑2‑22 pour l’alimentation é	
	 lectrique à partir d’un système d’urgence centralisé CPSS doit 	
	 être vérifiée dans les fiches techniques de chaque appareil sur 	
	 notre site Web.
•	 Les luminaires avec câblage de secours permanent EP à bord 	
	 sont conformes à la norme EN 60598‑2‑22, zones à haut 		
	 risque exclues.
•	 Connexion rapide.

BUREAUXbu.
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Zero 3F

Dans les espaces d’étude et de travail 
contemporains, l’homogénéité de la lumière 
est un élément fondamental pour réduire les 
zones d’ombre et améliorer la perception des 
volumes. Limiter au maximum le contraste 
entre les zones éclairées différemment réduit 
la fatigue visuelle, rendant l’environnement 
plus confortable. 

Le nouveau Zero 3F a été spécialement conçu 
pour répondre efficacement aux tâches 
visuelles dans les espaces de travail, grâce à 
une augmentation des niveaux d’éclairement. 
La lumière est diffusée de manière 
homogène, y compris sur les murs, afin de 
limiter l’« effet caverne » et de mettre en 
valeur le mobilier ainsi que les informations 
présentes sur les surfaces verticales.

Code 1857

TECHNIQUES DE L’ÉCLAIRAGE

•	 Durée utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
•	 Sécurité photobiologique RG0.

SOURCE

•	 Modules LED linéaires.
•	 Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.

MÉCANIQUES

•	 Corps en acier zingué à chaud, laqué en polyester blanc.
•	 Diffuseur à géométrie différenciée, en méthacrylate (PMMA) 		
	 transparent avec finition microprismatique, antireflet sur la 		
	 partie plate et opale sur le côté.
•	 Filtre en méthacrylate (PMMA) opale anti‑éblouissement pour 	
	 uniformité de la luminosité.
•	 Tétes lumineuses de fermeture en méthacrylate (PMMA) 		
	 opale.

ÉLECTRIQUES

•	 En conformité avec la norme EN 60598‑1.
•	 La conformité à la norme EN 60598‑2‑22 pour l’alimentation 		
	 électrique à partir d’un système d’urgence centralisé CPSS 		
	 doit être vérifiée dans les fiches techniques de chaque 		
	 appareil sur notre site Web.
•	 Les luminaires avec câblage de secours permanent EP à bord 	
	 sont conformes à la norme EN 60598‑2‑22, zones à haut 		
	 risque exclues.

BUREAUXbu.
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3F Reno

Allier confort, efficacité et performance : c’est 
dans cet objectif qu’est né le 3F Reno, le spot 
encastrable conçu pour offrir un éclairage 
de qualité dans tous les environnements, 
des espaces professionnels aux espaces 
commerciaux. 

Disponible en 3 dimensions (trous 
d’encastrement de 100, 150 et 200 
millimètres), il offre une flexibilité d’utilisation 
maximale : une large gamme de flux 
lumineux (de 900 lumens à plus de 4 000 
lumens), un excellent rendement optique et 
un haut niveau de confort visuel. 3F Reno est 
disponible avec 4 distributions lumineuses 
différentes : Large, Spot, Elliptique et UGR. 3F 
Reno est disponible en deux coloris (blanc ou 
noir) pour s’adapter au mieux aux différents 
environnements dans lesquels il est utilisé.

Code 30349

TECHNIQUES DE L’ÉCLAIRAGE

•	 Distribution symétrique directe : wide, spot, UGR, elliptique.
•	 Durée utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
•	 Température de couleur disponible /840 et /930.

•	 Version UGR
	 Luminance moyenne <1000 cd/m² pour angles >65° radiaux.

SOURCE

•	 Module LED compacte.
•	 Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.
•	 Zhaga‑compliant Book 3.

MÉCANIQUES

•	 Dissipateur passif de chaleur en aluminium moulé sous 		
	 pression, surdimensionné, pour une gestion thermique 		
	 optimale du module LED.
•	 Parabole à anneaux gradués / concentriques en 			 
	 polycarbonate blanc.
•	 Verre extérieur transparent avec surface différenciée brillante 	
	 et satinée avec système de refroidissement et anti–insectes 		
	 en méthacrylate (PMMA).
•	 Optique intérieure métallisée spéculaire en polycarbonate 		
	 pour optimiser le contrôle du flux lumineux pour les versions 		
	 Spot, UGR et Elliptique.
•	 Fixation à ressort en acier inox.

ÉLECTRIQUES

•	 En conformité avec la norme EN 60598‑1.
•	 La conformité à la norme EN 60598‑2‑22 pour l’alimentation 		
	 électrique à partir d’un système d’urgence centralisé CPSS 		
	 doit être vérifiée dans les fiches techniques de chaque 		
	 appareil sur notre site Web.
•	 Les luminaires avec câblage de secours permanent EP à bord 	
	 sont conformes à la norme EN 60598‑2‑22, zones à haut 		
	 risque exclues.
•	 Câblage sur unité séparée.
•	 Classe II.

BUREAUXbu.
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