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De gegevens in deze brochure zijn indicatief en we nodigen u uit om onze website 
3f-filippi.com te bezoeken of contact op te nemen met ons verkoopnetwerk om te 
controleren of er updates zijn.
Omdat we voortdurend streven naar verbetering van onze producten, behoudt  
3F Filippi zich het recht voor om de technische kenmerken van de hierin 
geïllustreerde producten en de inhoud van deze publicatie zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen.
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3F Filippi, een bedrijf dat 
verlichtingsgeschiedenis 
heeft geschreven in Italië, 
is nu een realiteit ten 
dienste van professionals 
en ontwerpers op zoek naar 
kwaliteitsoplossingen.

De belangrijkste waarde: 
absolute transparantie naar de markt toe. 

Sinds 1952 ontwerpen en verkopen we 
kwaliteitsarmaturen die prestaties op lange termijn 
garanderen en vestigen we ons zo als een betrouwbare 
partner voor de realisatie van elk verlichtingsproject.
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3F Filippi is een 
van de weinige 

bedrijven in 
Europa die een 

roterende spiegel 
Goniophotometer 

bezit.

Het gebruik van deze technologie 
stelt ons in staat om de kwaliteit, 

betrouwbaarheid en authenticiteit 
van de gerapporteerde gegevens te 

garanderen door middel van tests zoals: 
fotometrische metingen (intensiteit, 

distributie, luminantie), colorimetrische 
metingen (lichtspectrum, 

kleurtemperatuur, kleurweergave) en 
punctuele thermische metingen op de 
interne componenten van de armatuur. 

BETROUWBAARHEID 

Wanneer een klant voor 
onze producten kiest, 
moet hij er zeker van zijn 
dat hij het beste kiest op 
het gebied van technische 
prestaties, betrouwbaarheid 
en verbruik.

BEVEILIGING

Alle producten worden intern 
getest in overeenstemming 
met de huidige nationale 
voorschriften 
CEI 34-21, Europese EN 60598-
1 en internationale IEC 60598-
1, om maximale veiligheid, 
kwaliteit en duurzaamheid te 
garanderen.

DUURZAAMHEID

Elk product is ontworpen 
als een platform dat kan 
worden aangepast aan de 
behoeften van onze klanten, 
zodat het kan worden 
hergebruikt, gereviseerd, 
geüpgraded en gerecycled.
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3F Filippi biedt op maat gemaakte 
verlichtingsoplossingen voor 
datacenters, ontworpen om elke 
ruimte op een veilige, duurzame en 
efficiënte manier tot zijn recht te 
laten komen.

Voldoende verticale verlichting
Er moet worden gezorgd voor voldoende verticale 
verlichting, zodat medewerkers de IT-apparatuur in 
de racks snel en foutloos kunnen herkennen.

Optimale zichtbaarheid langs 
gangpaden en racks
Het is van cruciaal belang om optimale 
zichtomstandigheden te garanderen in de 
gangpaden en langs de rijen racks, zodat gegevens 
en labels op de frontpanelen duidelijk leesbaar zijn.

Continue productie van warmte 
en stof
De ononderbroken werking van de servers 
genereert voortdurend warmte en draagt bij aan 
de ophoping van stof, factoren die de efficiëntie 
en levensduur van de apparatuur kunnen 
beïnvloeden.

Hoog energieverbruik
De continue werking van servers en 
HVAC-systemen (verwarming, ventilatie 
en airconditioning) leidt tot een constant 
energieverbruik, wat een aanzienlijke invloed heeft 
op de bedrijfskosten.

IoT-integratie en 
noodverlichting
De verlichtingsinstallatie moet worden aangesloten 
op slimme en noodverlichtingssystemen, zodat 
ook bij stroomuitval het zicht en de veiligheid 
gewaarborgd blijven.

meerwaarde
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Bij 3F Filippi ontwerpen we steeds efficiëntere en duurzamere 
oplossingen, met als doel de uitstoot van broeikasgassen 
tegen 2030 te verminderen. Al jaren maken we gebruik van 
Lean Production om verspilling tegen te gaan en van Life 
Cycle Assessment om de energie-efficiëntie en levensduur van 
producten te optimaliseren. 
Vandaag bereiken we 100.000 bedrijfsuren en we streven ernaar 
om deze mijlpaal in de komende jaren te overtreffen.

We gebruiken 
zonnepanelen die 30% 
van onze energiebehoefte 
dekken en kopen de 
resterende 70% in 
bij gecertificeerde 
hernieuwbare 
energiebronnen.

Bij 3F Filippi hechten we veel waarde aan Italiaans maatwerk, met 
veel aandacht voor de klant en kwaliteit in elke fase. 
Onze kracht ligt in maatwerk, toegewijde technische service, 
Italiaanse betrouwbaarheid en aftersalesondersteuning. 
 
De flexibiliteit van de producten en het brede aanbod dekken 
elke behoefte met slechts enkele referenties in het assortiment. 
Onze gepatenteerde technologieën verminderen de installatie- en 
ontwerptijd, terwijl traceerbaarheid en certificeringen het testen 
en de conformiteit vergemakkelijken.
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In datacenters moet de verlichting betrouwbaarheid, efficiëntie en 
temperatuurregeling garanderen. De LED-armaturen van 3F Filippi, 
met een lage warmteafgifte en specifieke optieken, zorgen voor een 
optimaal zicht tussen de racks, zonder verblinding, en ondersteunen 
zo de precisie van de operators.

Het compacte en beschermde ontwerp voorkomt stofophoping en 
garandeert compatibiliteit met gevoelige technische omgevingen. De 
integratie met intelligente beheersystemen maakt energiebesparing 
en een flexibel beheer van de installatie mogelijk, zelfs bij 
24-uursactiviteiten.

da.

TECNOPOLO
LEONARDO 
SUPERCOMPUTER
Bologna, Italia
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3F Linda

3F Dìagon 3F Reno3F Zeta DT UGR

3F Zeta L UGR 3F Linux L 3F Tank ATEX Rock

Zero 3F

Oplossingen die geschikt zijn voor TECHNISCHE RUIMTES:

Oplossingen voor KANTOREN:
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3F Linda

3F Linda is bekend geworden om zijn 
vloeiende, naadloze lijnen, de gepatenteerde, 
in de behuizing verzonken schakelaars, de 
compacte, eivormige behuizing (maximaal 110 
millimeter bij montage met plafondbeugels), 
de interne verstevigingsconstructie en de 
elastische, onbreekbare polycarbonaatkap. 

Dankzij de veelzijdigheid in gebruik is 
het toepasbaar in civiele en commerciële 
omgevingen en in de voedingsindustrie (IFS, 
HACCP, BRC-normen).

LICHTTECHNISCH

•	 Gecontroleerde symmetrische distributie.
•	 Levensduur (L80/B10): 100000 uur. (tq+25°C)
•	 Fotobiologische veiligheid RG0.

LICHTBRON

•	 Lineaire LED‑modules.
•	 Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 3.

MECHANISCH

•	 Behuizing in zelfdovend V2 polycarbonaat, spuitgietwerk, grijs 	
	 RAL 7035.
•	 Ecologisch verouderingsbestendige afdichtingspakking.
•	 Gearhouder reflector van thermisch verzinkt staal, geverfd 		
	 met witte polyester basis.
•	 Diffusor in zelfdovend V2 gesatineerd polycarbonaat, 		
	 UV‑bestendig, spuitgietwerk, met gladde buitenkant.
•	 Montagebeugels van roestvrij staal, versies L=300 mm 		
	 uitgesloten.

ELEKTRISCH

•	 In overeenstemming met EN 60598‑1.
•	 Naleving van de norm EN 60598‑2‑22 voor stroomvoorziening 	
	 vanuit een gecentraliseerd CPSS‑noodsysteem moet 		
	 worden geverifieerd in de technische gegevensbladen van elk 	
	 afzonderlijk apparaat op onze website.
•	 De armaturen met permanente EP‑noodbedrading aan 		
	 boord voldoen aan de norm EN 60598‑2‑22, gebieden 		
	 met een hoog risico uitgesloten.

TECHNISCHE RUIMTENtr.

Code 58616
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3F Zeta L UGR

De 3F Zeta L UGR is meer dan alleen 
een op zichzelf staande armatuur: hij is 
voortgekomen uit de ervaring met het 3F 
Linux-systeem en biedt efficiënte verlichting 
die eenvoudig te installeren is en zich aanpast 
aan omgevingen waar geen doorlopende 
opstelling vereist is. Of het nu gaat om een 
vervanging of een nieuw project, 3F Zeta L 
UGR is een betrouwbare oplossing op het 
gebied van prestaties en visueel comfort, die 
al gewaardeerd wordt in de detailhandel, 
logistiek en industrie. Het is uitgerust met 
zeer efficiënte LED-bronnen en onderscheidt 
zich door het compacte ontwerp en de 
veelzijdige toepassingsmogelijkheden. 
De speciale UGR-lens beïnvloedt de 
lichtverdeling, regelt de lichtbundel en 
voorkomt verblinding, om in elke omgeving 
een comfortabelere en hoogwaardige 
verlichting te garanderen.

LICHTTECHNISCH

•	 Directe breedstralende en asymmetrische gecontroleerde 		
	 distributie.
•	 Levensduur (L80/B10): 100000 uur. (tq+25°C)
•	 Fotobiologische veiligheid RG0.

Versie L UGR
•	 Gemiddelde luminantie <3000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

LICHTBRON

•	 Lineaire LED‑modules.
•	 Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 3.

MECHANISCH

•	 Huis in thermisch verzinkt staal, gelakt in wit polyester, 		
	 verkregen door middel van walsen.
•	 Lichtunit in thermisch verzinkt staal, gelakt in wit polyester 		
	 basis met de vaststelling van veren en intrekbare veiligheid 		
	 haken in roestvrij staal.
•	 Eindkappen in wit polycarbonaat.
•	 Roestvrij stalen bevestigingsbeugel met anti‑slip schroeven.

ELEKTRISCH

•	 In overeenstemming met EN 60598‑1.
•	 Naleving van de norm EN 60598‑2‑22 voor stroomvoorziening 
vanuit een gecentraliseerd CPSS‑noodsysteem moet worden 
geverifieerd in de technische gegevensbladen van elk 
afzonderlijk apparaat op onze website.
•	 De armaturen met permanente EP‑noodbedrading aan 
boord voldoen aan de norm EN 60598‑2‑22, gebieden met een 
hoog risico uitgesloten.

Code 10880

TECHNISCHE RUIMTENtr.
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3F Linux L

3F Linux is meer dan alleen een doorlopend 
systeem: het is ontworpen om op 
eenvoudige en efficiënte wijze lichtlijnen 
samen te stellen en de installatie- en 
onderhoudskosten van de installatie 
aanzienlijk te verlagen. Of het nu gaat 
om een vervanging van verlichting of een 
nieuw project, 3F Linux is de beste keuze 
wat betreft prestaties en installatiegemak: 
het is al gekozen door vele grote spelers 
in de detailhandel, logistiek en industriële 
productie over de hele wereld. Het is 
uitgerust met zeer efficiënte LED-bronnen 
en wordt gekenmerkt door de compacte 
afmetingen van de behuizing en de 
modulariteit van de componenten en 
accessoires, wat maximale vrijheid biedt bij 
de planning van de installaties.

LICHTTECHNISCH

•	 Directe distributie.
•	 Levensduur (L80/B10): 100000 uur. (tq+25°C)
•	 Fotobiologische veiligheid RG0.

LICHTBRON

•	 Lineaire LED‑modules.
•	 Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 3.

MECHANISCH

•	 Lichtunit in thermisch verzinkt staal, gelakt in wit polyester 		
	 basis met de vaststelling van veren en intrekbare veiligheid 		
	 haken in roestvrij staal.
•	 Methacrylaat (PMMA) lenzen met externe vlakke ondergrond 	
	 (ingespiegeld tot volledige bescherming van de LED‑modules 	
	 te verkrijgen).

ELEKTRISCH

•	 In overeenstemming met EN 60598‑1.
•	 Naleving van de norm EN 60598‑2‑22 voor stroomvoorziening 	
	 vanuit een gecentraliseerd CPSS‑noodsysteem moet 		
	 worden geverifieerd in de technische gegevensbladen van elk 	
	 afzonderlijk apparaat op onze website.
•	 Aansluiting op de structuur met mobiele steker met fase 		
	 selectie (H05Z‑U halogeenvrije kabel sectie 0,5 mm² HT90).

Code A20127

TECHNISCHE RUIMTENtr.
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3F Tank 
ATEX Rock 
Breedstralend
De armatuur die maximale veiligheid 
garandeert en tegelijkertijd kwaliteitslicht 
biedt in risicovolle werkomgevingen. De 
LED-lampen van de nieuwste generatie 
worden beschermd door een cilinder van 
polycarbonaat die maximale weerstand biedt 
tegen stof, water en schokken. Dit armatuur 
is het definitieve antwoord voor wie op zoek 
is naar de veiligste verlichtingsoplossing in de 
meest veeleisende industriële omgevingen, 
dankzij de maximale mechanische weerstand 
IK10 en de beschermingsgraad IP69K (IP66 
voor ATEX-toepassingen), waardoor het 
geschikt is voor omgevingen waarin de 
apparatuur intensief wordt gereinigd met 
hogedrukwater of stoom.

LICHTTECHNISCH

•	 Directe symmetrische distributie.
•	 Levensduur (L80/B10): 100000 uur. (tq+25°C)
•	 Levensduur (L85/B10): 50000 uur. (tq+40°C)
•	 Fotobiologische veiligheid RG0.

LICHTBRON

•	 Lineaire LED‑modules.
•	 Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 3.

MECHANISCH

•	 Buisvormig lichaam van hoge dikte in hoge transparantie 		
	 polycarbonaat met oppervlaktebehandeling, die weerstand 		
	 tegen agressieve chemische middelen garandeert.
•	 Eindkappen van gegoten aluminium, in grijs gelakt polyester.
•	 Afdichtingspakking.
•	 Gearhouder reflector van thermisch verzinkt staal, geverfd 		
	 met witte polyester basis.
•	 Bevestigingsbeugels en schroeven in AISI 316 roestvrij staal.

ELEKTRISCH

•	 In overeenstemming met EN 60598‑1.
•	 Snelle verbinding via M20x1.5 kabelwartel in glasvezelversterkt 	
	 polyamide met 1,5m H07RN‑F 5G1.5mm² kabel.

Code 56750

TECHNISCHE RUIMTENtr.
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LICHTTECHNISCH

•	 Gecontroleerde symmetrische distributie.
•	 Gemiddelde luminantie <3000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.
•	 Levensduur (L80/B10): 100000 uur. (tq+25°C)
•	 Fotobiologische veiligheid RG0.

LICHTBRON

•	 Lineaire LED‑modules.
•	 Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 3.

MECHANISCH

•	 Huis in thermisch verzinkt staal, gelakt in wit polyester, 		
	 verkregen door middel van walsen.
•	 Diffusor met gedifferentieerde geometrie, gemaakt van 		
	 transparant polycarbonaat (PC) met microprismatische 		
	 afwerking, ontspiegeld op het vlakke gedeelte en opaal op de 	
	 zijkant.
•	 Anti verblinding opaal methacrylaat (PMMA) filter voor 		
	 optimale uniformiteit.
•	 Eindkappen in wit polycarbonaat.
•	 Roestvrij stalen bevestigingsbeugel met anti‑slip schroeven.

ELEKTRISCH

•	 In overeenstemming met EN 60598‑1.
•	 Naleving van de norm EN 60598‑2‑22 voor stroomvoorziening 	
	 vanuit een gecentraliseerd CPSS‑noodsysteem moet 		
	 worden geverifieerd in de technische gegevensbladen van elk 	
	 afzonderlijk apparaat op onze website.
•	 De armaturen met permanente EP‑noodbedrading aan 		
	 boord voldoen aan de norm EN 60598‑2‑22, gebieden 		
	 met een hoog risico uitgesloten.

3F Zeta DT UGR

De 3F Zeta DT UGR is meer dan alleen 
een op zichzelf staande armatuur: hij is 
voortgekomen uit de ervaring met het 
3F Linux-systeem en biedt een efficiënte 
verlichting die eenvoudig te installeren is 
en ideaal is voor toepassingen waar geen 
doorlopende opstelling vereist is. Of het 
nu gaat om een vervangingsproject of een 
nieuw project, deze armatuur vormt een 
betrouwbare oplossing wat betreft prestaties 
en lichtkwaliteit, die al zeer gewaardeerd 
wordt in de detailhandel, logistiek en 
industrie. In de versie met DT-diffusor van 
polycarbonaat onderscheidt het zich door 
de hoge lichtuniformiteit en het uitstekende 
visuele comfort: de bijzondere geometrie 
van het scherm zorgt voor een brede en 
evenwichtige lichtverdeling, ook naar 
boven toe, wat bijdraagt aan het creëren 
van lichtere, gezellige en niet-verblindende 
omgevingen.

Code 10612
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3F Dìagon

Een verlichting die werkplekken, winkels en 
doorgangsruimtes optimaal tot hun recht laat 
komen; dit wordt geboden door 3F Dìagon, 
een vierkante inbouwarmatuur waarvan de 
16 ingebouwde cellen zijn voorzien van de 
nieuwste generatie LED-bronnen. Dit alles 
in een behuizing van slechts 30 millimeter 
hoog, waardoor de armatuur in zeer lage 
spouwruimtes kan worden gemonteerd (min. 
hoogte 110 mm). Elke cel, in de vorm van een 
afgeknotte piramide, bevat in het binnenste 
gedeelte een lens die is ontwikkeld om de 
lichtverspreiding van de nieuwste generatie 
LED’s maximaal te optimaliseren.

Code 23006

LICHTTECHNISCH

•	 Directe symmetrische distributie.
•	 Kleurtemperatuur beschikbaar /830 ‑ /840, /930 ‑ /940.
•	 Levensduur (L75/B10): 100000 uur. (tq+25°C)
•	 Fotobiologische veiligheid RG0.

LICHTBRON

•	 Vierkante LED‑modules.
•	 Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 3.

MECHANISCH

•	 Behuizing in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester.
•	 Diffuser met diagonale celstructuur van niet verblindend wit 		
	 polycarbonaat.
•	 Hoogte beperkt tot 30 mm.
•	 Installatie in valse plafonds met zichtbare structuur.
•	 De 621x621‑versie is bedoeld voor verlaagde plafonds met 		
	 modulaire afmetingen van 625x625.

ELEKTRISCH

•	 In overeenstemming met EN 60598‑1.
•	 Naleving van de norm EN 60598‑2‑22 voor stroomvoorziening 	
	 vanuit een gecentraliseerd CPSS‑noodsysteem moet 		
	 worden geverifieerd in de technische gegevensbladen van elk 	
	 afzonderlijk apparaat op onze website.
•	 De armaturen met permanente EP‑noodbedrading aan 		
	 boord voldoen aan de norm EN 60598‑2‑22, gebieden 		
	 met een hoog risico uitgesloten.
•	 Snelle aansluiting.

KANTOORENka.
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Zero 3F

In moderne studie- en werkruimtes is een 
gelijkmatige lichtverdeling van cruciaal 
belang om schaduwplekken te verminderen 
en de ruimtelijke waarneming te verbeteren. 
Door het contrast tussen verschillend 
verlichte zones zo veel mogelijk te beperken, 
wordt de belasting van de ogen verminderd, 
waardoor de omgeving aangenamer 
wordt. De nieuwe Zero 3F is speciaal 
ontworpen om visuele taken in werkruimtes 
efficiënt uit te voeren, dankzij een hogere 
verlichtingssterkte. Het licht wordt ook diffuus 
over de wanden verspreid, om een ‘grot-
effect’ te beperken en ook het meubilair en 
de informatie op verticale oppervlakken beter 
tot hun recht te laten komen.

Code 1857

LICHTTECHNISCH

•	 Levensduur (L80/B10): 100000 uur. (tq+25°C)
•	 Fotobiologische veiligheid RG0.

LICHTBRON

•	 Lineaire LED‑modules.
•	 Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 3.

MECHANISCH

•	 Behuizing in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester.
•	 Diffusor met gedifferentieerde geometrie, gemaakt van 		
	 transparant methacrylaat (PMMA) met microprismatische 		
	 afwerking, ontspiegeld op het vlakke gedeelte en opaal op de 	
	 zijkant.
•	 Anti verblinding opaal methacrylaat (PMMA) filter voor 		
	 optimale uniformiteit.
•	 Licht eindkappen van opaal methacrylaat (PMMA).

ELEKTRISCH

•	 In overeenstemming met EN 60598‑1.
•	 Naleving van de norm EN 60598‑2‑22 voor stroomvoorziening 	
	 vanuit een gecentraliseerd CPSS‑noodsysteem moet 		
	 worden geverifieerd in de technische gegevensbladen van elk 	
	 afzonderlijk apparaat op onze website.
•	 De armaturen met permanente EP‑noodbedrading aan 		
	 boord voldoen aan de norm EN 60598‑2‑22, gebieden 		
	 met een hoog risico uitgesloten.

KANTOORENka.
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3F Reno

Comfort, doeltreffendheid en efficiëntie 
combineren: met dit doel is de 3F Reno 
ontstaan, de inbouwspot die is ontworpen 
om in elke omgeving, van professionele tot 
commerciële ruimtes, kwaliteitsverlichting 
te bieden. Verkrijgbaar in 3 afmetingen 
(inbouwopeningen van 100, 150 en 200 
millimeter), biedt het maximale flexibiliteit 
in gebruik: een breed scala aan lichtstromen 
(van 900 lumen tot meer dan 4000 lumen), 
een uitstekende optische prestatie en 
een hoog niveau van visueel comfort. 3F 
Reno is verkrijgbaar met 4 verschillende 
lichtverdelingen: breed, spot, elliptisch en 
UGR. 3F Reno is verkrijgbaar in twee kleuren 
(wit of zwart) om zich zo goed mogelijk aan 
te passen aan de verschillende omgevingen 
waarin het wordt gebruikt.

Code 30349

LICHTTECHNISCH

•	 Directe symmetrische distributie: brede, spot, UGR, elliptische.
•	 Levensduur (L80/B10): 100000 uur. (tq+25°C)
•	 Kleurtemperatuur beschikbaar /840 en /930.

•	 Versie UGR
	 Gemiddelde luminantie <1000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

LICHTBRON

•	 Compacte LED module.
•	 Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 3.
•	 Zhaga‑compliant Book 3.

MECHANISCH

•	 Verborgen warmtebegeleider in aluminium spuitgieten, 		
	 vergroot, voor optimaal thermisch gebruik van de 			 
	 LED‑module.
•	 Parabolisch element met gegradueerde / concentrische 		
	 ringen in wit polycarbonaat.
•	 Transparante externe lens met gedifferentieerd glanzend en 		
	 gesatineerd oppervlak met koelsysteem en insectenrooster 		
	 van methacrylaat (PMMA).
•	 Glanzend optiek van polycarbonaat van binnen 			 
	 gemetalliseerd voor de optimalisatie van de controle van de 		
	 lichtstroom in de versies Spot, UGR en Elliptisch.
•	 Veerbevestiging van roestvrij staal.

ELEKTRISCH

•	 In overeenstemming met EN 60598‑1.
•	 Naleving van de norm EN 60598‑2‑22 voor stroomvoorziening 	
	 vanuit een gecentraliseerd CPSS‑noodsysteem moet 		
	 worden geverifieerd in de technische gegevensbladen van elk 	
	 afzonderlijk apparaat op onze website.
•	 De armaturen met permanente EP‑noodbedrading aan 		
	 boord voldoen aan de norm EN 60598‑2‑22, gebieden 		
	 met een hoog risico uitgesloten.
•	 Elektrische componenten op separaat binnenwerk.
•	 Klasse II.Classe II.

KANTOORENka.
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